MANUAL DO PRODUTO

A LEITURA DESTE MANUAL E IMPORTANTE



AVISOS DE SEGURANCA

ADVERTENCIA

INFORMACOES IMPORTANTES DE SEGURANCA
A sua seguranca e a de terceiros sao muito importante.

Este manual e o0 seu produto tém muitas mensagens importantes, aqui
todas as mensagens de seguranca virao apos este simbolo.

Leia com atencédo as mensagens de seguranca, pois onde houver uma indicagédo, ou
ADVERTENCIA de mensagem de seguranca ali existirdo informagdes muito importantes.
Seguindo as informacdes contidas neste manual e nas mensagens de seguranca vocé
podera evitar danos ao seu equipamento e até mesmo o risco de morte a vida humana.

INFORMAGCOES IMPORTANTES DE SEGURANGA

ADVERTENCIA

* Leia 0 manual do produto antes de instalar e utilizar
a Spa. Siga rigorosamente as instrugoes de uso para
a garantia e seguranca de toda a familia.

+ A Jet Pool desenvolve Spas para o lazer, satde e
0 entretenimento.

* Recomenda-se que criancas sejam vigiadas para
assegurar que nao brinquem com o equipamento.

« E muito importante que criangas nao utilizem o Spa
sem a companhia e supervisdo de adulto responsavel.
A segurancga de sua familia é de extrema prioridade.

+ Pessoas com suas capacidades fisicas, sensoriais,
ou mentais reduzidas (incluindo criangas) devem
somente fazer uso do equipamento acompanhados
de adulto capacitado para o devido cuidado evitando
assim o risco de afogamento e/ou lesoes.

+ Né&o utilize aromatizantes, sais e similares na agua.
Pois as spas possuem filtro e este componente pode
ser danificado com o uso de substancias inadequadas.

+ O uso de sua spa deve ser exclusivamente para
hidromassagem, relaxamento e lazer, ndo utilize o
equipamento para higiene pessoal, 0 uso de sabonete,
shampoo e similares pode danificar a Spa.

+ N&o coloque animais de estimagéo dentro da Spa.
Evite 0 uso de objetos rigidos que possam danificar
a superficie do equipamento.

+ N&o consuma bebidas alcodlicas ou substancias
entorpecentes antes do uso da Spa, tais substancias

podem levar a inconsciéncia com risco de afogamento.

+ Observe atentamente as instrugoes de instalagdo, dé
acesso a este manual os profissionais envolvidos na
instalagao do seu equipamento.

* Aligagao da Spa devera ser feita por encanador e
eletricista profissionais. E muito importante que os
profissionais envolvidos na ligagéo sejam qualificados.

< E obrigatério o uso de um disjuntor DDR [Dispositivo
Diferencial Residual (GFCI / Ground Fault Circuit
Interruptor)] ndo superior a 30mA. Utilize cabo elétrico
10mm. para a ligacéo elétrica. O aterramento para 0s
equipamentos elétricos é indispensavel, e deve estar
permanentemente conectado ao terminal da rede de
alimentagéo. A falta deste é considerada falta grave,
e anula a garantia de fabrica.

* Mantenha equipamentos eletroeletronicos como
radios, televisdo, lampadas a pelo menos 2 metros de
distancia do Spa. Para evitar que venham a cair
acidentalmente dentro do tanque (SPA) com agua.

+ A temperatura do Spa ndo deve ultrapassar 40 °C. A
temperatura entre 30 °C e 36 °C é considerada segura
para um adulto saudavel. Consulte seu médico para
mais informacdes. Temperaturas mais baixas sdo
indicadas para banhos mais demorados (mais de 15
minutos) ou para crian¢as. Recomendamos que no
caso de temperaturas ambiente abaixo de 2 °C a Spa
seja esvaziada, ou mantenha-se ligada e aquecida
durante todo o tempo, com o auxilio de tamp&o térmico.

+ Caso seu spa apresente qualquer problema ndo des-
crito neste manual ou vocé tenha ainda alguma ddvida,
entre em contato com o atendimento Jet Pool através do
Telefone 48 3355-3316, ou do e-mail:
atendimento@jetpool.com.br
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INSTALACAO

Para duvidas ou dificuldades na instalagéo do produto entre em contato com o Sac
Jet Pool através do telefone: 48 3355-3316, ou e-mail atendimento@jetpool.com.br .
Informamos que a visita de um técnico do Servico Autorizado em sua residéncia para a
instalagdo do produto e/ou instrugdes de uso nao é gratuita. A Jet Pool se exime de
qualquer responsabilidade por danos causados pela mé instalagdo em nicho/local nao
apropriado, sem ventilagédo, de dificil acesso, sem drenagem ou com umidade.

Risco de Lesdes por Excesso do Peso

Use cinco ou mais pessoas para mover e instalar sua Spa.
Nao seguir esta instrugao pode trazer danos a sua coluna ou ferimentos.

ADVERTENCIA

[
PISO/BASE PARA ASSENTAMENTO

* Prepare base areia e cimento (massa simples desempenada/nivelada) de acordo com o tamanho
do Spa. No caso de piso pré-existente desconsidere esta etapa, desde que seja base nivelada.

Veja desenho 01, e projeto de execucado na pagina 04 deste manual.

01 02

CORTE A A
SPA EXTEANC

+ O Spa nao é auto portante, e necessita de pontos de apoio. Observe o desenho 02 acima
com as marcacdes para que 0 equipamento fique totalmente apoiado. O ideal é deixar acesso

em toda a volta da Spa.

NIiVEL

* Para o nivelamento do Spa use s g
mangueira de nivel. Utilize a ] b i
linha da borda como referéncia. L ) [

o o [

* Veja figuras ao lado.
CONTRA PISO/BASE i _

:
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COMO CORRIGIR O NIVELAMENTO DE UM TANQUE PELA BASE:

Um tanque fora de nivel pode ser corrigido com poliuretano expansivo aerossol, ou massa
de areia e cimento com uma lona plastica sobre a massa para nao aderir ao fundo da Spa.

Com uma leve pressao do tanque sobre a massa ajuste o tanque até alcancar o nivelamento
correto. Apds a secagem da massa / poliuretano, as bordas deverdo ser apoiadas em nicho
de concreto ou deck em madeira com uniformidade, conforme figura 02 na pagina 03.

PROJETO DE EXECUCAO

Este projeto de execucao é respectivo somente ao modelo Galaxie e as medidas
correspondem ao mesmo. Se 0 modelo de sua Spa € outro, procure anexo a este
manual, ou solicite ao através dos contatos pelo servigo de atendimento ao consumidor:
atendimento@jetpool.com.br ou pelo telefone 48 3355-3316.
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SPA COM LATERAL EM MADEIRA

* A unidade Spa com Lateral de Madeira € um opcional préatico e funcional da linha de produtos
Jet Pool Spas. Para este caso sera entregue completamente montado de fabrica. Para o Spa com
a Lateral de Madeira ha também a necessidade do piso/base nivelada abranger toda a &rea do
Spa (Veja Pg. 03), e das devidas ligacdes elétrica e hidraulica (Veja Pg. 05, 06).

+ O Spa com Lateral de Madeira facilita a transferéncia do local do equipamento se desejado.

AQUECIMENTO ALTERNATIVO

+ O uso de aquecimento alternativo de dgua no Spa pode ter diversas fontes, como gés, solar e
outros. O sistema deve ser abastecido do tanque para o aquecedor, e voltar diretamente ao
tanque dentro de um circuito hidraulico fechado. O aquecedor deve ser de uso exclusivo do spa.

l’.I'

o , retorno agua aquecida
- h AQUECIMENTO
agua fria ALTERNATIVO

* Verifique com a empresa responsavel pelo aguecimento alternativo a necessidade da
instalacé@o de uma motobomba auxiliar.

ADVERTENCIA

A TEMPERATURA DA AGUA FORNECIDA PELO SISTEMA DE AQUECIMENTO ALTERNATIVO NAO DEVE
ULTRAPASSAR OS 40°C. TEMPERATURAS SUPERIORES PODEM DANIFICAR O SISTEMA DO SPA. A
GARANTIA DE FABRICA NAO COBRIRA DANOS ORIUNDOS PELO EXCESSO DO AQUECIMENTO NA AGUA.
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HIDRAULICA

LIGACAO HIDRAULICA DO SPA
ENCHIMENTO DE AGUA DO SPA

NORMAS DA ABNT

+ Conforme as regras da ABNT (Agencia Brasileira de
Normas Técnicas) a alimentagao de dgua do Spa deve
ser feita com dispositivo externo (mangueira flexivel de
jardim).

DRENO - ESVAZIAMENTO DA AGUA DO SPA

+ O registro para drenagem esté localizado junto a da moto- ; ’ *ﬂ....
bomba. De cor laranja. A drenagem sera feita por gravidade.

Esta saida pode ser conectada ao esgoto, através de mangueira
flexivel ou tubulagao de PVC rigido. T

+ Também existe a possibilidade sustentavel de utilizagéo da
agua, como: rega de jardim, lavagéo de calgada.

* S | FILTRD

T M ESQUEMA
\ [ESQUEMA
HIDRAULICO

.
. |~ woORD 1ATOS

CONTROLADOR
DE &R
-

CENTRAL ELETRICA +

S | ] [ | B -

AQUECEDOR
MOTOROMBA
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ELETRICA

O EQUIPAMENTO DEVE SER INSTALADO POR ELETRICISTA PROFISSIONAL.

E INDISPENSAVEL O ATERRAMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS ELETRICOS.

E INDISPENSAVEL O USO DE DISJUNTOR DDR 30mA (Dispositivo Diferencial Residual) MESMO NOS SPAS
AbVERTENCIA | COM AQUECIMENTO ALTERNATIVO. Ex. Aquecedores a gas, solar, etc.

PROCEDIMENTOS DE INSTALAGAO

+ O equipamento necessita de uma linha de forca elétrica exclusiva, desde o quadro principal de
distribuicdo com cabo flexivel 10mm para instalagcdo de Spas com aquecimento.

+ Use conduite em toda a extensao da instalagéo evitando emendas no trajeto.

* E necessario o estanhamento nas extremidades dos cabos que serdo LIGADOS DIRETAMENTE
no Disjuntor DDR (Dispositivo Diferencial Residual). A entrada de forca esté localizada na parte
superior esquerda do quadro.
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ESPECIFICAGOES TECNICAS

1- + 60 Hz - 220 Volts Monofasico (L1 220V + Neutro).
+ 60 Hz - 220 Volts Bifasico (L1 110V + L2 110V).

[

L MENTACAD
22N . 'ﬁ? Resisténcia de 5.000 Watts.

* Use conduite em toda a extensao da instalagao evite emendas no trajeto. Os
equipamentos elétricos internos: De Aquecimento, Motobomba(as), opcionais como Air
Blower, e outros eletroeletronicos devem estar secos, totalmente livres de umidade. O,
ambiente onde os equipamentos sao locados: A Bandeja Estrutural, deve estar seca. E
importante que haja dreno neste local para que ndo emposse agua, e bem ventilado.

« E indispensavel uma PORTA DE INSPECAO, de no minimo 90 x 65 cm. que de acesso
a Bandeja Estrutural para eventuais manutencoes.

aovertencia | © O Spa néo deve ser chumbado ou fixado de forma que dificulte este acesso. Deve ser
previsto 0 acesso a todos os lados do Spa também é muito importante que o Spa possa
ser levantado se houver necessidade para outras manutencoes.

* A garantia n&o cobrira Spas instaladas fora das conformidades e das instrucdes de
adverténcias previstas neste manual.
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COMO UTILIZAR O SPA

LEIA ANTES DE OPERAR O SPA

ANTES DE OPERAR O SPA

MANTENHA O SISTEMA DE AQUECIMENTO DESLIGADO.

ENCHA O SPA COM AGUA. O NIVEL CORRETO E DE APROXIMADAMENTE 12 CM. ABAIXO DA BORDA
SUPERIOR. SE HOUVER LEDS NO SPA, O NIVEL DEVE ESTAR 4 DEDOS ACIMA DOS LEDS.

APOS COMPLETAR DE AGUA ATE O NiVEL CORRETO, CERTIFIQUE-SE DE QUE O FILTRO ESTA
DEVIDAMENTE EMBUTIDO NO COMPARTIMENTO SKIMMER.

aovertencia | (Veja fotografia abaixo em lavagem do filtro).

REMOVA O PLASTICO PROTETOR AO REDOR DO CARTUCHO DO FILTRO.
SOMENTE LIGUE A MOTOBOMBA APOS O NIVEL DA AGUA ESTAR NO LOCAL CORRETO.

DICAS IMPORTANTES

* Os Spas foram desenvolvidos, preferencialmente para ambientes abertos, mas podem ser
instalados em locais fechados, desde que seja criada uma boa ventilacdo em funcédo da
condensacdo de agua gerada pela vaporizacao.

* Pétios, coberturas, sacadas, ao lado de piscinas, sdo 0s espagos mais usados para a instalacao
de Spas. Ideal é o local pensado especialmente para o relaxamento e o entretenimento familiar.
* Privacidade é sempre um ponto muito relevante a ser pensado.

* Mesas e cadeiras por perto podem servir de apoio em momentos especiais e de alegria.

+ SalGes, salas de musculagao, gazebos e outros locais fechados devem ter uma boa ventilagao.
No caso de instalagBes em deck de madeira ou alvenaria, projetar ao menos DUAS PORTAS de
acesso para manutencdo e ventilagao.

+ Um Spa requer os mesmos cuidados com a agua de uma piscina para uso comum. Ou seja,
sera necessariamente filtrada e sanitizada.

+ Para manter a agua sempre adequada ao banho, utilize produtos para sanitizagéo de spas,
observando as instru¢des do produto na embalagem.

* Para filtrar a 4gua, mantenha o cartucho de filtragem limpo e acione a bomba ndmero 01 para
entrar no modo filtragem.

* Para peneirar a superficie da dgua use peneiras de piscinas ou adquira um SPA VAC (bomba
manual de sucgéo para limpeza do Spa).

+ Em locais com muita vegetacdo é recomendado o uso de Tamp&o Térmico para evitar folhas e
detritos.

LAVAGEM DO FILTRO

Tire 0 excesso de agua do cartucho (filtro) deixando escorrer. Deixe de
molho em agua sanitaria diluida 200ml x 5L de &gua entre 2 a 4 horas, ou
conforme necessidade, esfregue usando uma escova macia. Apés,
recoloque-o no compartimento Skimmer sob press&o o cartucho, conforme
foto ao lado.
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EQUIPAMENTOS

AIR BLOWER

O equipamento é OPCIONAL e dispara jatos de ar alinhados na cama de relaxamento do Spa. Além
de proporcionar uma sensacao Unica para quem utiliza a cama, também proporciona na superficie
da agua a sensagé&o maravilhosa, com centenas bolhas de ar estourando como num copo de
champanhe borbulhante. Para quem vé tem-se a nitida impressao de que a agua esta em ebuligéo.
Sensorialmente agradavel a pele e magnifico aos olhos, o Air Blower exala requinte no Spa.

Obs. O tempo de uso néo deve ultrapassar a 30 minutos ligado, com intervalos de 15 minutos
desligado garantindo assim a durabilidade e o bom funcionamento do equipamento.

TAMPAO TERMICO

O opcional que é feito com materiais de
primeira qualidade, possui uma camada
central de 10 cm. de isopor industrial,
revestido com vinil reforcado, e corvim
ecologico costurado. Contém ao seu
redor presilhas fixadoras muito resistentes.
E muito leve, de facil limpeza. Dobravel ao
meio para uma facil armazenagem se
necessario. Além da funcao térmica, é também considerado um item de seguranca pois dificulta o
acesso de criangas e suportar 0 peso de uma crianca de 15 & 20 kg. * Nao aconselhamos deixar
criancas brincando sem a supervisdo de um adulto responsavel nas proximidades do Spa, mesmo
quando contempladas com o Tampao Térmico.

BANDEJA ESTRUTURAL

Na bandeja estrutural sdo locados todos os principais equipamentos eletro eletronicos dos Spas
Jet Pool, de forma bem organizada os equipamentos compdem o Spa que sai da linha de produgéo
completamente montado e testado, bastando somente efetuar as ligacdes hidraulicas e elétrica ver
pg. 06 e 07 deste manual.

POLIURETANO EXPANDIDO
Nas versdes de Spas Luxo € aplicado o poliuretano expandido em toda parte inferior da banheira,

0 produto dotado de propriedade retentora de calor. Auxilia na preservacao da caloria da agua
quando aquecida, assim como propicia que o periodo de aquecimento seja reduzido.
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CROMOTERAPIA

CROMOTERAPIA

A Cromoterapia dispdem de 16 leds na linha da agua, com 7 médulos de
programacéao (3 estroboscopicas, 3 fixas, 1 todas as cores em looping). O
sistema € ligado através do botao pneumatico ou botéo no painel de
controle. Para alterar a programacao é necessario pressionar o botéo
novamente, e assim sucessivamente alternando os modulos até o
desligamento do sistema.

A cromoterapia € a ciéncia que emprega as diferentes cores para alterar ou
manter as vibracdes do corpo na frequéncia que resulta em saude, bem-estar e harmonia.

BENEFiCIOS DE UM SPA

N&o ha novidades sobre os prazeres de um mergulho em dgua aquecida a 36° C. Por milhares
de anos muitas culturas tem apreciado os beneficios de uma boa imerséo. Nossos antepassados
j& sabiam que mergulhar em agua quente nos traz uma 6tima sensagéo de bem estar, mesmo
desconhecendo as verdadeiras razées. Em anos recentes, os Spas sdo considerados novidade.
Familias e amigos estdo desfrutando os beneficios do mergulho quase milagroso, mas néo seria
surpresa para 0s gregos e romanos antigos. Uma familia de japoneses sabe muito bem tudo que
0s paises estdo s6 agora descobrindo: entretenimento e recreacéo social e familiar pelos Spas.

Autoridades médicas apontam o uso do Spa como uma forma de medicina preventiva. Uma
maneira de evitar varios males, aumentando sensivelmente a circulagdo sanguinea, ativando
veias e artérias. Os Spas oferecem tratamento livre de drogas para reducdo do stress.Tratando-se
notoriamente de um relaxamento muscular encorajador da socializac&o e ajuda do tratamento da
ansiedade.

Spas séo ideais para exercitar técnicas de relaxamento e meditacdo. Ajudam a

restabelecer musculos cansados apdés fortes exigéncias como jogging ou ténis. Meditacoes de
temperatura na superficie da pele humana ajudaram a ilustra as quantidades da agua quente
como relaxante. A pele na temperatura de 30° C até 31° C indica stress. De 34° C a 35° C indica
relaxamento profundo.Uma imers&o quente reduz a tenséo, que € um fator contribuinte para alta
pressao sanguinea, doencas do coracgao, Ulceras, insénia e outras doencas relacionadas ao stress.
Spas sao benéficas para algumas pessoas que sofrem de artrite, bursite, dores ciaticas e outros
problemas 6sseos e musculares.
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CERTIFICADO DE GARANTIA DO PRODUTO

CONDICOES GERAIS

1. Este documento é parte integrante do sistema de vendas e garantia dos produtos comercializados pela Jet Pool Spas. Todos
os produtos comercializados pela Jet Pool Spas possuem nossa garantia baseada nos prazos dos fabricantes, distribuidores e
importadores.
1.1 Verifique nossos produtos ao recebe-los. Apés a aceitagdo, qualquer problema ocasionado por manuseio inadequado do
produto isentam a Jet Poo! Spas de responsabilidade.
1.2 Para a solicitagao de nossa assisténcia técnica, todas as desp de des/ transporte e frete, ficam por conta do cliente.
1.3 Esta garantia abrange todas as pegas e equipamentos adquiridos da Jet Pooi Spas e que comprovadamente apresentem
exclusivamente falhas ou defeitos de fabricagdo, dentro do periodo pré estabelecido da validade, a partir da data de emissao
da nota fiscal.
1.4 Sempre que solicitado atendimento em garantia, é obrigagdo do cliente, ter em méos a Nota Fiscal de compra do produto, bem
como este certificado de garantia, na condicéo de dar continuidade ao atendimento em garantia. Caso o proprietario ndo possua
tais documentos, automaticamente anula-se o periodo de garantia de fabrica.
1.5 Todos os produtos comercializados pela Jet Pool Spas tem sua garantia explicita pelo fabricante, o qual garante somente ao
primeiro comprador, contra apenas defeitos de fabricagdo, ocorridos durante seu uso correto pelos prazos estipulados nos
certificados. Na falta dele, fica valendo o prazo especificado individualmente nos detalhes de cada produto presente na loja a
partir da data de emissédo da nota fiscal.
1.6 Todas as garantias de nossos produtos s&o estendidas como Balc&o, ou seja, ndo prevéem visita de técnico ao cliente, seja
para instalagao ou reparo. Caso seja necessario, qualquer custo com deslocamento, frete ou visita técnica fica por conta do cliente.
1.7 Apds a entrada do equipamento, a Jet Pool Spas teré 30 dias Uteis para efetuar testes e confirmar o defeito. Se for
confirmado o defeito, a troca ou conserto do produto seré feita dentro de no méximo 90 dias.
1.8 Havera perda total de garantia, se o problema ocorrido for decorrente de:

a) Negligéncia ou impericia no uso / manuseio e instalagao de equipamento;

b) Violagéo, modificacéo, troca de componentes, ajustes ou conserto feito por pessoal ndo autorizado;

¢) Retirada ou violag&o dos selos dos produtos ou seus componentes;

d) Transporte inadequado;

e) Danos fisicos (amassados, arranhdes, manuscritos, descaracterizagdo, componentes queimados por descarga elétrica);

f) Danos causados por ma administragdo de produtos quimicos (cloro, augicida, limpa bordas);

g) Instalacdo em condigdes e lugares indevidos, sujeira;

h) Incompatibilidade ocasionada por produtos adquiridos de terceiros e instalados no conjunto Jet Pool, tais como:

aquecedores a gas, aquecedores solares, cascatas, tubulagdes, decks de madeira e ou de alvenaria, entre outros:

1) 10 anos de garantia para superficies em acrilico.

2) 18 meses de garantia na superficie em gel coat (poliéster).
3) 5 anos de garantia na estrutura em gel coat (poliéster).

4) 1 ano de garantia nos equipamentos elétro-eletrénicos.

N&o estdo inclusos em garantia os casos abaixo:

a) Superficies danificados por cloro e ou outros produtos quimicos de limpeza, ou 4gua quente acima de 40 graus celsius.
b) Circuitos elétricos avariados, danificados por sobrecarga, descarga elétrica, ligacédo em voltagem errada;

c¢) Circuitos elétricos instalados em redes com configuragéo diferente daquelas apontadas pelo fabricante;

d) Qualquer dano externo causado pela ma utilizagdo e ou manuseio equivocado do equipamento;

e) Desgaste natural dos materiais.

1.9 As partes elegem o foro da Comarca de Imbituba, estado de Santa Catarina, como competente para dirimir quaisquer
controvérsia decorrentes deste TERMO DE GARANTIA independente de qualquer outro por mais privilegiado que seja ou
venha ser.
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| LPROPRIETARIO

NUMERO DO EQUIPAMENTO
DATA DA FABRICAGAO

NUMERO DA NOTA BSCAL
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